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Визуальная расшифровка серийного номера:

Дата изготовления прибора содержится в его серийном номере. Серийный 
номер указан на внутренней этикетке, которая размещена на вытяжке.
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Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали 
продукцию компании «SHIND0».  
Мы постарались сделать все, чтобы Вы 
остались довольны нашим изделием.

Содержание инструкции:

Комплектация, технические характеристики  . . . . . . . . . . . . . стр. 2
Гарантийное обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 3
Для пользователя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 3
Важные замечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 3
Безопасность детей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 3
Меры безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 4
Описание вытяжки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 5
Эксплуатация вытяжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 10
Обслуживание и уход за вытяжкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 15
Установка вытяжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 16
Подключение к электросети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 17
Возможные неисправности и методы их устранения  . . . . . . стр. 19
Утилизация прибора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 20

Изделие произведено в соответствии с европейскими
стандартами и сертифицировано СЕ, TUV, ISO 

ТМ SHINDO
Производитель:
АРДА (ЧЖЭЦЗЯН) ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД, 166, ИНЬГУЙ НОТЕРН РОУД, НОВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ЧЭНСИ, 
ЮНКАН, ЧЖЭЦЗЯН, 321300, КНР

Импортёр:
ООО «Орион Трейд», 117485, г Москва, улица Академика Волгина, владение 2, строение 6
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Вытяжка подключается к электросети напря-
жением 220-240 В~, 50 Гц.

Во избежание поражения электрическим 
током вытяжка должна включаться в розетку с 
заземлением.

Данное изделие относится к классу 1 защиты 
от поражения электрическим током.

Не используйте лампы освещения, номинал 
мощности которых превышает указанный в 
технических характеристиках вытяжки, так как 
лампочки с большей мощностью могут стать при-
чиной различных повреждений в электрической 
цепи.

Эксплуатация вытяжки без алюминиевого 
жироулавливающего фильтра запрещена.

При использовании вытяжки одновременно 
с другими обогревательными устройствами 
(газовые, масляные, угольные печи и т.д.), кроме 
электрических, может потребоваться дополни-
тельная вентиляция помещения.

Воздух, проходящий через вытяжку и выбра-
сываемый в атмосферу, должен отводиться только 
в отдельную кухонную вентиляционную шахту и 
не должен выходить в дымоход или иной канал, 
используемый для удаления дыма от других 
устройств.

При монтаже вытяжки для отвода воздуха 
в вентиляционную шахту нельзя использовать 
воздуховод с меньшим диаметром, чем указано в 
инструкции по эксплуатации. Это создает дополни-
тельное сопротивление выбрасываемому воздуху 
и приведет к увеличению шума и вибрации, а так 
же к перегреву мотора.

Вытяжку необходимо устанавливать над 
электрическими плитами на высоте не менее  
65 см, над газовыми горелками – не менее 75 см. 
(Рис. 6, 7)

Перед тем, как приступить к любой операции 
по очистке или ремонту вытяжки выключите на-
пряжение электросети.

Согласно данной инструкции (см. ниже), обе-
спечивайте своевременную промывку многоразо-
вых алюминиевых жироулавливающих фильтров. 
Не промытые своевременно фильтры снижают 
эффективность работы вытяжки и могут стать 
причиной пожара вследствие накопления в них 
масла и пыли.

Не стерилизуйте продукты питания открытым 
пламенем непосредственно под вытяжкой. Эта 
может привести к возгоранию не очищенного 
алюминиевого жироулавливающего фильтра.

Не оставляйте горячее масло в посуде на 
включенной плите. Перегретые жир и масло легко 
самовоспламеняются, что может привести к возго-
ранию не очищенного алюминиевого жироулавли-
вающего фильтра.

Пламя газовых конфорок всегда должно быть 
закрыто посудой. Сильный нагрев пламенем 
газовых конфорок может повредить вытяжку.

Не включайте вытяжку для уменьшения 
задымления, возникшего в результате возгорания 
в квартире. Включенная вытяжка создаст допол-
нительную тягу для огня.

В случае любого воспламенения отключите 
вытяжку от электросети, закройте пламя плотным 
материалом, препятствующим доступу кислорода 
к пламени, никогда не используйте воду для 
тушения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Вытяжка подключается к электросети напря-
жением 220-240 В~, 50 Гц.

Во избежание поражения электриче-
ским током вытяжка должна включаться в 
розетку с заземлением.

Категорически запрещается обрезать 
вилку при монтаже вытяжки.

При повреждении электрического шну-
ра, его замену производит квалифицирован-
ный специалист сервисной службы.

С целью дополнительной защиты вытяжки 
от перепадов напряжения в сети рекомендуется 
подключать ее через дополнительный автомати-
ческий выключатель 6 А.

Вытяжка установлена. 
 

Включайте ее и пользуйтесь 
 

на здоровье!
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Утилизация 
отслУжиВшего прибора

Отслужившие электрические и элек-
тронные приборы часто содержат ценные 
компоненты. В то же время материалы 
приборов содержат вредные вещества, 
необходимые для работы и безопасности 
техники. При неправильном обращении 
с отслужившими приборами или их по-
падании в бытовой мусор такие вещества 
могут нанести вред здоровью человека и 
окружающей среде. Поэтому не рекомен-
дуется выбрасывать отслужившие прибо-
ры вместе с обычным бытовым мусором.

 

Рекомендуем Вам сдать отслуживший 
прибор в пункт приема и утилизации 
электрических и электронных приборов.

До момента отправления на утилиза-
цию отслуживший прибор должен хра-
ниться в недоступном для детей месте. 

При подготовке изделия к утилизации 
следует вытащить сетевую вилку из ро-
зетки и привести сетевой кабель и вилку в 
нерабочее состояние (например, перере-
зать кабель). Этим Вы исключите возмож-
ность несанкционированного пользова-
ния кухонной вытяжкой.

информация 
о сертификации продУкции

Кухонные вытяжки, представленные в 
данной инструкции по эксплуатации, сер-
тифицированы органом по сертификации 
«ТЕСТБЭТ»

Регистрационный номер в Госреестре – 
РОСС RU.0001.11ME10

Кухонные вытяжки, представленные в 
данной инструкции по эксплуатации, со-
ответствуют требованиям по безопасно-
сти и ЭМС:

ГОСТ Р 52161.2.31-2007
ГОСТ Р 51318.14.1-2006(Р.4)
ГОСТ Р 51318.14.2-2006(Р.5,7)
ГОСТ Р 51317.3.2-2006(Р.6,7)
ГОСТ Р 51317.3.3-2008


