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руководство по эксплуатации

сборка прибора

1. Установитестойку(12)наоснование(13)изакрепитеееприпомощи4-хгаек(входятвкомплектприбора).

2. Снимитесостойки(12)зажимрегулировкивысоты(9),наденьтенастойку(12)декоративнуюнакладку(11)иопу-
ститееенаоснование(13).

3. Отрегулируйтежелаемуювысотувыдвижнойтрубки(10),установитезажим(9)наместоизафиксируйтеего.

4. Установитекорпусэлектродвигателя(7)спанельюуправления(8)навыдвижнуютрубку(10)изакрепитеего.

5. Открутитегайкукреплениялопастей(2)(почасовойстрелке),затемоткрутитегайкукреплениязаднейрешетки(4)
(противчасовойстрелки),иснимитеихсосивентилятора(14).

6. Наденьтезаднююрешетку(5)напереднююпанелькорпусаэлектродвигателяизакрепитеееприпомощисоот-
ветствующейгайки(4).

7. Установителопасти(3)наось(14)изакрепитеихприпомощисоответствующейгайки(2).

	 Внимание!

 Закручивайтегайкукреплениялопастейпротивчасовойстрелки!

8. Соединитепереднюю(1)изаднююрешетки(5)вентилятораиаккуратноскрепитеих.

эксплуатациЯ приБора

Подключитеприборкэлектросетиивключитеего,нажавкнопкуSPEED/ON напультеДУилинапанелиуправления.По-
следовательнонажимайтекнопкуSPEEDдлявыборанужнойВамскоростиобдува.

Длявключениярежима«Бриз»-нажмитекнопкуSLE.ПрипомощикнопкиTIMEВыможетеустановитьтаймер(временя
доотключениявентилятора)винтервалеот0,5до7,5часов.ДлявыключениявентиляторанажмитекнопкуOFF.

тЕХНиЧЕскиЕ ХарактЕристики

Модель:............................................................................................................................................... MSF-2403

Напряжениепитания:............................................................................................. 220-240Впеременноготока

Номинальнаяпотребляемаямощность:..................................................................................................... 40Вт

Классзащиты:................................................................................................................................................... II

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехническиххарактеристикидизайна,воз-
можновнесениеизмененийбезпредварительногоуведомления.

тЕХНиЧЕскаЯ поддЕржка:

Единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонтевыможетеполучитьпоме-
ступриобретенияданногоизделияилинасайтеwww.mysteryelectronics.ru

производитель:МистериЭлектрониксЛтд.

Адрес:КНР,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр

СделановКНР
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